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ルートを探索する 


探した場所を「目的地」として設定すると、現在地から目的地までのルートが探 
索され、ルート案内開始画面が表示されます。 


□ 

B 


場所を探す (— P 44) 

にタッチする 


ここぺ行< 



0 メモ 

•目的地の近くに有料道路があるときは、[一般 
道路]か[有料道路]を確認する画面が表示さ 
れる場合があります。その場合はどちらかを 
選んでください。 

• 渋滞考慮ルート探索 (— P 58) が 「 ON 」 の場合 
は、取得しているリアルタイムプローブ情報を 
考慮したルート探索を行います。 

• すでにルートが設定されている場合は、探した 
場所を目的地にするか立寄地にするかのポッ 
プアップ画面が表示されます。 UlSEa にタッ 
チすると、現在の目的地を消去し、新しい目的 
地を行き先としてルートを探索します。_ 
33にタッチすると、目的地はそのままで、探し 
た場所に立ち寄るルートを探索します。 

• 盗難多発地点音声警告 (— piwm 「 on 」 で、 
目的地付近が盗難多発地点の場合は、警告音 
声の再生および警告メッセージの表示を行い 
ます。 



flOflrtFl 

出発地から行き先までの間 
に通る道路名や区間距離、 
有料道路の料金（有料道路 
を使用する場合）や通過予 
想時刻などの情報を確認で 
きます。 (— P 54) 


立寄地指定 (— P 55)、 乗降 
1 C 指定 (— P 56)、 出発地指 
定 P 57) ができます。 


十” l*ga 

(探索ルートが 
複数の場合） 

現在選ばれているルートと 
は異なる探索条件のルート 
を選ぶことができます。 
P 54) 

(探索ルートが 

1本のみの場合) 

立寄地などを指定して、探 
索されたルートが1本のみ 
の場合、ルート全体が1画 
面におさまるように表示さ 
れます。 (— P 55) 

ルート地図画面では、地図 
のスクロールト P 3 0) とス 
ケール変更(— P 3 im でき 
ます。 


現在選ばれているルートで案 
内を開始します。 


0 メモ 

• パーキングブレーキを解除することで、案内を 
開始させることもできます。 

• 最初に表示されるルートは、「ルート探索基準」 
(— P 94)、 「有料道路使用条件」 い P 94) の探 
索条件に従ったルートになります。 

• 立寄地や乗降 1 C を指定した場合、探索される 
ルートは1本のみとなります。 
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ルートを探索する 


ミルート案内開始画面の見かた 


深索条件 ルート表示 ic 表示(インターチェンジ） 

現在選ばれているルートの 現在選ばれているルートが利用する有料道路の最初の ic と 

探索条件が表示されます。 概略表示されます。 最後の ic が表示されます。 


个 


□ (距離） 

選ばれているルートの 
総距離が表示されます。 

(所要時間） 

機能設定 (— P 92) で 
設定した到着予想時刻 
メニュー表示 速度を元に計算した 

所要時間が表示され 
よ9 〇 
(半種） 

利用する有料道路の 
料金区分と料金が表示 
されます。 

0 メモ 

• ルート案内開始画面は、ノースアップとなります。 

• 渋滞情報 PSO , 726)が取得できている場合は、渋滞を考慮した所要時間が表示されます。 

• 料金区分と料金表示は、 「イージーセットアップをする」 （— P 106) {こよ<〇設定された車種や「車両情報を 
設定する」 （— P 11 りにより設定された「有料道路料金区分」の料金で表示されます。 

• 表示される料金は、各種 ETC 割引料金に対応していません。 

•料金非対応路線を含むルートの場合は、「〇〇円以上」と表示されたり、「不明」と表示されることが 
あります。 

• サービスエリアなどの有料道路施設を行き先とした場合、料金が表示されないことがあります。 
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ルートを探索する 


字 i トプロフイ ー ルで確認 



ルートプロフィール 


にタッチ 


する C—P52) 


ルートの情報がルートプロフィールとし 
て表示されます。 



〇 メモ 

• 最大6本の候補ルートから選ぶことができま 
す（候補ルートが同じになる場合もあります)。 

• 現在選ばれているルートの探索条件は画面に 
表示されます。 

• 推奨ルートは必ずしも最短時間になるルート 
とは限りません。 

• 燃費設定卜 P226) をしている場合、ルート探 
索結果の中から最も燃料消費量の少ないルー 
卜をエコルート （|^a) として表示させるこ 
とがでぎます。 


■スク□ール確認画面の操作 


スクロール確認画面では、地図のスクロー 
ル (— P 30) とスケール変更 (— P 31 ) がで 
ぎます。 


B 


案内開始 


する 


または_にタッチ 


0 メモ 

• ルート編集メニューからの操作では、 
瓢强問 は表示されません。 



他のルートを選ぶ 


□ I圖 ma にタッチする 
(-P52) 


0 〇~0の番号でルートを選び 


案内開始 


にタッチする 



また、にタッチするごとに、ルー 
卜が切り換わり、にタッチすると 
選んだルートで案内を開始します。 


推奨2/有料標準/フ1リ-標準 a - 卜 



地図 スクロール 


スクロール 確認画面卜/ 

でスケール変更と地図のスク 
□ー ルができます。 
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ルートを探索する 


詳細ルート投定/立寄地指定 


I 


M 窺京テ.ド 


詳細ルート設定をする 


|立寄地を追加する 

ルート上に立寄地を追加して、立寄地を経 
由するルートを案内させることができます。 


0 メモ 


' すでに案内中のルートがある場合は、ショート 
カットメニュート ag) で Hggsa にタッ 
チすると、目的地にするか立寄地にするかの 
ポップアップメニューが表示されます。^ 
S3 にタッチして、立寄地を追加することがで 
きます。 

•立寄地の追加を行ろと、その時点で通過済み 
の立寄地はすべて自動的に削除されます。 


B 場所を探して C — P 44) 立寄地 
を決め、_にタッチする 



0 メモ 

• 立ち寄る順番に指定します。 

• あとから順番を並べ替えることもできます。 


□ 


探索開始 


にタッチする 


詳細ルート設定/立寄地指定 




ルート地図画面では、地図のスクロール 
卜 P 30) とスケ ー ノレ変更 (— P 31 ) ができ 
9 〇 


B にタッチする 


个 


□ 


にタッチする 


(- P 52) 


する 


1またはにタッチ 


□ 


にタッチする (- P 52) 




追加 


，リ2 


«西ラ V / 
- A - 

*5 樹町デノア 


出発地指定 




案内開始 


立寄地指定 


ルート地図 


立寄地指定 


詳細ルート設定 


ルート地図を表示する 


QLPP 尽0 

鑒 


1脱 

W 1 〇一01 〇一01 〇一 

■ ■国 


つづ< 
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ルートを探索する 



並べ替え 


才一 hp 
並べ替え 


さらに立寄地を追加します。 

立寄地を削除します。 

ルート全体の総距離が短くなる 
ように並べ替えます。 


立ち寄る順番を指定して並べ替 


えます。 


0 メモ 

• さらに立寄地を追加するときは、手順0〜0の 
操作を繰り返します。 

• 立寄地は最大5力所まで指定することができ 
ます。 

• 乗降 1C を指定卜 P56) した地点は並び替えで 
きません。 


指定した立寄地に立ち寄るルートが1本 
だけ探索され、案内開始画面 P52) が 
表示されますので、にタッチし 
よ9 〇 


I 乗降 1C (インターチェンジ）を 
指定する 

有料道路を使うルートを設定した場合は、 
入口と出口のインターチェンジを指定する 
ことができます。 


詳細ルート設定 H 乗降 ic 指定 


にタッチする (- P 52) 





にタッチする 



B 入口または出口となるインター 
チェンジにタッチする 


0 メモ 

• 指定できるインターチェンジは、最初に探索 
されたルートの最初の入口、最後の出口、また 
その入口 /出口の前後3施設の計7施設から選 
択することができます。複数の有料道路を使 
用するルートの場合、途中のインターチェンジ 
は、変更できません。 

• 並べ替えや立寄地の追加または削除を行うと、 
指定した乗降 1C は解除されます。 

• スマート 1C 考慮ルート探索が機能している場 
合は、スマート 1C を乗降 1C として指定するこ 
ともできます 。 — 「スマート 1 C を考慮したルート 
探索」 （ P 58) 



' 明 ; t? 丨ん糾の八 

n 

堤通ランプ 

11.9k*m 



向島ランプ 

11.2km 

/I* ぜ本所, 


rrw . 

■■■ 1 

■ 

晒 JCT 灰から 

__ 


指定したインターチェンジを通るルート 
が探索されます。 

0 メモ 

• ジャンクション （JCT) を選ぶと、分岐先の有 
料道路のインターチェンジリストが表示され 
ます。 
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ルートを探索する 


乗降 1 C 指定を解除するには 


DP 56 の手順0で 
タッチする 


指定解除 


に 


詳細ル-卜設定/乗降1 CffiS 


入口丨 C 指定 


出口丨 C 指定 

指定解除 









はい 


にタッチする 


乗降 1C 指定を解除して、ルートが探索さ 
れます。 


■出発地を指定する 

指定した出発地からルートを探索すること 
がでぎます。 


詳細ルート設定出発地指定 


にタッチする (- P 52) 



B 場所を探して （- P 44) 出発地 
を決め、_にタッチする 



指定した場所を出発地としたルートが探 
索されます。 


出発地を解除するには 

□ P 57 r 出発地を指定する j の 


手順 D で 


出発地指定解除 


に 


タッチする 



B 


I にタッチする 

▼ 


出発地指定を解除して、ルートが探索さ 
れます。 
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ルートを探索する 


ルート探索機能について 


■学習ルート探索 

出発地、立寄地、目的地付近でよく使う道 
を考慮してルート探索を行います。 

0 メモ 

•学習ルート探索は ON/OFF できます 。—「機能 
設定をする」 （ P 92) 

• 学習したルートを表示する機能はありません。 

• 学習した道が必ず使われるとは限りません。 

• よく使う道が無くなってしまったときや変更 
した場合などは、学習ルートを消去 (— P 77) 
してから新しいルートを学習させてください。 
ただし、消去を行うと学習したすべてのルート 
が消去されますのでご注意ください。 

■スマート ic を考慮したルート探索 

スマート 1C とは、 ETC 専用の簡易インター 
チェンジのことをいいます。スマート 1C 
考慮ルート探索が roNj に設定されている 
場合は、スマート 1C を乗降 1C の対象として 
ルート探索を行います。 

0 メモ 

• スマート 1C 考慮ルート探索は、 ON/OFF でき 
ます0 —「機能設定をする」 （ P 92) 

• すでに案内中のルートがある場合は、設定変更 
でぎません。 

• スマー ト 1C に営業時間がある場合は、営業時 
間を考慮したルート探索を行います。スマー 
卜 1C の営業時間は、時間規制 (— P 58 ) と同様 
に考慮されます。 

• スマート 1C は施設管理者の都合で閉鎖される 
場合があります。この場合はルート案内の対 
象となっていても実際には利用できませんの 
でご注意ください。 

• イージーセットアップ f—P 7 06) の ETC 取付 
状態設定で、「車に取り付けている」に設定し 
た場合は、自動的にスマート 1C 考慮ルート探 
索の設定が 「ON」 になります。 


I 渋滞情報を考慮したルート探索 
(渋滞考慮ルート探索） 

リアルタイムプローブ渋滞情報 (— P 126) 
を取得している場合、渋滞情報をもとに渋 
滞や交通規制を考慮してルート探索を行い 
9 〇 

0 メモ 

• 渋滞考慮ルート探索は、 ON/OFF できます。 

—「機能設定をする J ( P 92) 

• 渋滞情報が取得できないときは、渋滞考慮ルー 
卜探索はできません。 

• リアルタイムプローブ渋滞情報を取得して 
いないときは、 FM 多重放送による規制情報 
のみが考慮されます。 

• 必ずしち実際の渋滞を避けるルートになると 
_は限りません0 _ 


■時間規制を考慮したルート探索 

通行規制の地域や時刻を考慮したルート探 
索を行います。 

0 メモ 

• 目的地によっては、時間規制考慮ルート探索の 
結果、探索できない場合があります。その場合 
はメッセージが表示され、規制を無視するか無 
視しないかを選ぶことができます。 

• 時間 • 曜日 • 月日の条件付きで時間規制考慮 
ルート探索を行う場合は、探索開始時刻を基準 
に考慮します。 
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ルート誘導 • 案内 

ルート案内中の表示や音声案内について説明します。 


ルート案内中の現在地画面 


目的地までの距離と 

到着予想時刻 ルートインフォメーション 



案内中のルート 


レーン情報 


方面看板表爪 



0 メモ 

•案内中のルートは、一般道が緑色で有料道路は青色で道塗り表示されます。また、出発地付近、立寄 
地付近、目的地付近は細街路まで探索され、細街路はピンク色で表示されます。場所によっては道塗 
りされない場合もあります。 

•到着予想時刻には、 r 機能設定を する 之)で設定した到着予想時刻速度が反映されます。また 
vies 情報も考慮されます。表示される時刻はあくまでも推測時刻で実際の到着時刻とは異なります。 

• 目的地までの距離と到着予想時刻の表示は、 r 機能 設定をする の「道のり•到着予想時刻表示」 
を「立寄地」とすることで、立寄地までの距離と到着予想時刻の表示に変更することができます。 

• ルートインフォメーションには、次の案内地までの距離と曲がる方向および交差点名が表示されま 
す。また、上側にさらにその先の案内地までの距離と曲がる方向が表示されます。交差点によっては、 
交差点名が“案内地”と表示される場合があります。 

• 案内地に近づく（一般道：約 700 m 、 有料道：約2 km ) と、交差点案内表示には次の案内地のレー 
ン情報、方面看板（一般道走行中）が表示されます。情報の無い交差点では表示されません。 

•情報表示は、誘導中のレーンが緑色で表示されます。通行が推奨される誘導レーンは緑色に白の矢 
印で表示されます。有料道路走行中のレーン情報表示は青色で表示されます。 

•ルート探索については 、「ルートに関する注意事項」（― P 266) を参照してく m さい。 _ 
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ルート誘導•案内 


■案内地に近づくと 

案内地の手前約300 m (シンプルガイド時 
は 500 m) に近づくと、交差点案内表示の 
画面に切り換わり、曲がる方向が表示され 
^ 〇 


アローガイド （工場出荷時の設定) 



0 メモ 

• 交差点案内表示は、アローガイド/拡大図の変 
更ができます0 —「機能設定をする」 （ P 92) 

• 「ア□—ガイド」では、案内対象の交差点に情 
報がある場合、信号機マークが表示されます。 
また、次の案内地の情報がある場合は、画面上 
部に表示されます。 

• 交差点案内表示は、 AV ソース画面を表示して 
いる状態でも割り込み表示される場合があり 
ます。 

• AV ソース画面への交差点案内表示割り込み表 
示は 0N/0FF できます。 —「機能設定をする」 
( P 92) 

• 交差点案内表示中は、 E が表示されタッチす 
ると、交差点案内を消すことができます。再度、 
交差点案内を表示したいときは S3 にタッチ 
します。 


ワイプで操作する場合： 

交差点案内表示は、ワイプ操作で表示を切 
り換えることができます。ワイプの操作方 
法については、 「ワイプ操作 J (— PW )^2 
覧ください。 



—ワイプ 

案内表示を解除します。 

i ワイプ 

次の案内地を表示します。 


■案内地のイラスト表示 

進行方向に立体交差になる側道がある場合 
や、交差点イラストのデータが収録されて 
いる場合は、交差点案内図の代わりに立体 
的に描画されたイラストが表示されます。 

交差点イラスト 
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ル-卜誘導-案内 


■都市高速道路の入口に近づくと 

ルート上の都市高速道路入口の手前約300 m 
に近づくと、イラストが表示されます。 



0 メモ 

• 一部の都市高速入口において、イラストが表示 
されないことがあります。 

• 都市高速入口の直前に案内地点がある場合に 
は、イラストが表示されないことがあります。 


■有料道路の分岐に近づくと 

ルート上の有料道路分岐の手前約 2 km に 
近 g くと、ルートの進行方向の方面名称を 
表します0 



0 メモ 

• 地点によりデータが収録されていない場合は、 
表示されません。 


また都市高速 • 都市間高速では分岐の手前 
約 lkm に近づくと、イラストが表示されま 
す。場所によっては、実際の分岐地点に設 
置されている方面看板をイメージしたリア 
ルなイラストが表示される場合があります。 




0 メモ 

• 地点によりイラストデータが収録されていな 
い場合は、表示されません。 


I 有料道路の入口や出口の料金所 
に近づくと 

本機に別売の ETC 車載器を接続していて、 
かつ ETC の情報が受信できている場合は、 
ETC の利用可否と料金が音声案内されま 
す。また、料金についてはメッセージ表示 
も行います。 

0 メモ 

• ETC の料金表示は、現在地画面の場合のみ表 
示されます。 

• ETC レーン案内表示機能については (— P 41) 
をご覧ください。 
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ルート誘導•案内 


I 有料道路の出口や料金所を通過 
すると 

ルート上の有料道路の出口や料金所を通過 
後に分岐情報がある場合は、進行方向を示 
すイラストが表示されます。 



0 メモ 

• 地点によりイラストデータが収録されていな 
い場合は、表示されません。 


種類 

案内例 

側道案内 

およそ〇〇 m 先、側道 
を左方 | qj です。 

有料道路入口 •出口案内 

およそ〇〇 m 先、左方 
向、入口です。 

有料道路料金所案内 

およそ〇〇 km 先、料金 
所です。 

ETC 

料金は、〇〇円でした。 
ETC 利用料金が〇〇円 
割り引きされました。 

スマート 1 C 案内 

その先、スマート 1 C で 
す。実際の案内標識に 
従ってお進みください。 

レーン案内 

およそ00 m 先、右方 
向です。右折レーンが 
あります。 

料金案内 

料金は、〇〇円です。 

信号機ジャスト案内 

この信号を左です。 


音声による誘導 • 案内 


ルート走行中は、運転の状況や車の速度に 
応じて、きめ細かく音声案内が行われます。 


I進行方向案内 

進行方向 （8 方向）は、音声で以下のように 
案内されます。 


直 i 隹ァす 

斜め左方向 斜め右方向 

です。 /V I I a です。 


左方向ごす。 


斜め左手前 
方向です。 



右方向でダ。 


斜め右手前 
( X 方向です。 


u ターンです。 


0 メモ 

• 右方向や左方向などの案内だけではうまく案 
内できない地点においては、走行すべきレーン 
なども案内します。 

• 誘導される右左折の方向は、実際の道路の形 
状とは合わない場合があります。 

•本機の ETC 情報案内機能を利用するには、本 
機に別売の ETC 車載器を接続する必要があり 
ます。 

• ETC 情報案内は、情報提供施設からの情報に 
より案内が行われます。 

• 信号機ジャスト案内、高速道路での逆走報知は 
〇 N / OFF できます 0 —「機能設定をする」 （ P 92) 
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ル-卜誘導-案内 


■一般道路走行時の案内 

車の速度に合わせ、交差点の手前で最大4回、音声案内が流れます。また、そのタイミングに 
合わせて交差点案内が表示されます。 

0 メモ 

• 音声案内の回数や内容をシンプルにすることができます。 — 「機能設定をする」 （ P 92) 


通常時 




シンプルガイド時 


案内地点が連続して 



立寄地に近づいたら 

立寄地の約300 m 手前に近づくと、「まもなく立寄地点です。」と音声案内が流れます。 
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ルート誘導•案内 


■有料道路走行時の案内 

車の走行に合わせ、分岐や出口、料金所の手前で最大3回、音声案内が流れます。また、その 
タイミングで方面名称や分岐イラストなどが表示されます。 
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ルート案内中の操作と機能 


ルート案内中にできる操作と、いろいろな機能を説明します。 


動的にルートを再探索する 


案内中のルートから外れた場合、自動的に 
ルートを再探索します（オートリルート）。 

0 メモ 

• ドライバーが意図的にルートを外れたのか、道 
を間違えたのかを内部で判断し、全ルート再探 
索または復帰ルート再探索を行います（インテ 
リジェントリルート）。_ 


ワイプで操作する場合： 

ルート選択は、ワイプ操作で選択することが 
できます。ワイプの操作方法については、厂ヮ 
イプ操作」(― P 16) をご覧く ft さい。 



を提案する 


新しいルートが見つかると、「渋滞考慮才一 
ト リルー 卜を行いました」または「新しい 
候補ルートが見つかりました」と音声案内 
が流れ、元のルートと新しいルートを表示 
します（渋滞考慮オートリルート)。 



新 ルート 


またはに 


タッチする 



選んだルートでルート案内が再開され 
よ 9 〇 


—ワイプ 

元ルートで案内します。 

4ワイプ 

新ルートで案内します 


0 メモ 

• 渋滞考慮才一トリルートは ON/OFF できま 
す。 —「機能設定をする」 （ P 92) 

• 渋滞考慮オートリルートの案内が行われてか 
ら、一定区間を走行する間に新ルートまたは元 
ルートの選択がされなかった場合は、機能設定 
の「渋滞考慮オートリルート自動決定ルート」 
の設定に従い自動的に決定されます。渋滞考 
慮オートリルート自動決定ルートの設定は変 
更できます。 — 「機能設定をする J ( P 92) 

• リアルタイムプローブ渋滞情報 い P 126) を 
取得している場合は、渋滞情報が考慮されま 
す。リアルタイムプローブ渋滞情報を取得し 
ていないときは、 FM 多重放送による規制情報 
のみが考慮されます。 

• 案内地付近や案内地が連続している場合は、機 
能しない場合があります。 

• 新しい候補ルートは、元のルートより所要時 
間、または距離が増加するルートが提示される 
ことがあります。 

• 渋滞情報や規制情報の更新による渋滞考慮 
オートリルートが行われた場合、必ずしも提案 
されたルートが実際の渋滞を避けるルートに 
なるとは限りません。 
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ル-卜案内中の操作と機能 


I ルート上に通行止めが発生した 

場合 

ルート上に通行止めが発生した場合は、 
「ルート上に通行止めが発生したため、新 
ルートで案内します」と音声案内と画面表示 
され、新ルートのみの案内となります 。 [S 
にタッチしてください（通行止め考慮オー 
トリルート)。 

ワイプで操作する場合： 

通行止め案内は、ワイプ操作で確認すること 
ができます。ワイプの操作方法については、 
「ワイプ操作」 （— PW ) をご覧ください。 



I ワイプ 通行止め案内を確認し、新 

ルートで案内します。 


姹る卜上の渋滞關を案内 


ルート上に発生した VICS の渋滞 • 規制情 
報を地図や音声で案内させることができ 
よ9 〇 

0 メモ 

• VICS 情報が取得できないときなどは働かない 
ことがあります。 

• 音声では、例：“およそ 3 km 先、1 km の渋滞が 
発生しています。通過に5分ほどかかります。” 
と案内されます。 


■渋滞オートガイド 

ルート上に発生した渋滞情報を自動的に音 
声で案内します。 

0 メモ 

• 渋滞才ートガイドは、 ON / OFF できます。—厂機 
能設定をする」 （ P 92) 

•案内中のルートが無い場合は、案内されま 
せん。 
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ル—卜案内中の操作と機能 


■渋滞チヱック 

_にタッチすると、ルート上に発生して 
いる渋滞情報を地図表示と音声案内で確認 
することができます。 



▼ 



_にタッチするごとに、最大5力所先の 
情報まで順に案内させることができます。 
案内中のルートが無い場合は、自車周辺の規制 
情報のみを表示 • 案内します。 
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ルートを編集する 


設定したルートを確認したり、立寄地や出発地、乗降 1 C などを指定したり、ルー 
卜を編集することができます。 

0 メモ 

•ルートブロフィールでのルート確認や立寄地や出発地、乗降 ic の指定は、ルート案内開始画面 
でも行うことができます。 


□ [メニュー) を押し、 
タッチする 


ル-卜編集 



字 i トプロ フィ-ルで確認 


操作方法は、 「ルートを探索する」一「ルート 
プ□フイール で確認する J (― P 54) と同様 
です。 


エコ遇転診断 目的地 設定•編集 電 B 



ルートの編集メニュー画面が表示されます ■ 



議德 ぇてル-卜を再 探 


案内中の ルー トの探索条件を一時的に変え 
て、再探索することができます。ただし、 
通過済みの立寄地は、 ルー トを再探索して 
も考慮されません。 

「立寄地指定」、「乗降 1 C 指定」、「出発地指 
定」の操作方法は、 「ルートを探索する J 一「詳 
細ルート設定をする」 （— P 55) と同様です。 


ルートプロ 
フィール ■ 

設定したルートを確認すること 
ができます。 (— P 68) 

詳細ルート 

立寄地の追加など、ルートを詳細 
に設定することができます。 
P 68) 


登録された立寄地に立ち寄る必 
要が無くなった場合などは、立寄 
地を通過済みとして、ルートを 
探索し直すことができます。 
P 69) 



出発地から行き先までのルート 
を擬似走行させて、ルートを確認 
できます。 (— P 69) 



案内中のルートを消去すること 
ができます。 (— P 69) 


詳細 ルー ト設定 ルー ト 


_にタッチする 



E 3 メモ 

•オブシヨン設定 P 7 20) で「ルート編集画面 
を表示する」を割り当てている場合は、® (オブ 
gg シヨンボタン）を押 し て操作することもできま す。 




























H 探索条件を変更して 
_にタッチする 



0 メモ 

• 上記探索条件の変更は一時的なもので、機能 
設定 r — には反映されません。 


H 一 卜を消去する 


にタッチする 

(一 P 68) 

ISD にタッチする 



推奨/有料標準/乃リ-標準 A - 卜 


ルートが消去されます。 


0 メモ 

• 消去したルートを元に戻すことはできません。 


ルートを編集する 




0 メモ 

. デモ走行中 liT " 画面右側!^ H 3 ig が表示され 
ます。タッチすると、デモ走行終了の確認メッ 
セージが表示されます。終了する場合は_ 
にタッチします。 

• デモ走行中は、ルート編集メニュー (— P 68) 
に ba 东却!錄 Hi が表示されます。タッチする 
とデモ走行を終了させることができます。 

• デモ走行は、終了させるまで繰り返し行われ 
ます。 
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ルートを消去する 

ルート案内を中止したい場合は、設定したルートを消去します。 

0 メモ 

• ルート編集メニューから消去することもできます。 (— P 69) 


□ (メニュー) を押に 
タッチする 



B ED にタッチする 



案内中のルートが消去されます。 

E 3 メモ 

• 消去したルートを元に戻すことはできません。 
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